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特許出願済　P-120755

作成日

企画 ・ 開発

販売 ・ 施工

図面名

尺度

製図

結城

図番

検図

訂正 ・ 修正日付

2100

@60×35

2100

@150*14

@2100

@2100

2100以内

691 631 69129 29

ﾃﾞｯｷ材：ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞ
31*62*1500

ｽﾍﾟｰｻ ：ーｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟφ15*27+2平 W
貫通ﾎﾞﾙﾄM10（SUS304)

大引：ｱﾙﾐ-コ -75*150*t6根太：ｱﾙﾐ-コ -70*150*t6
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表 交通安全事業で行う歩道等の有効幅員

自転車道 　　自歩道 　　歩 道 　　　備 考

　　2.0m 　　　　3.0m　　　 2.0m

　　　　　　　　　 4.0m 　　　3.5m         歩行者の交通量が多い道路

注１） ここでいう歩行者の交通量が多いとは 500 人／日以上を目安とする。
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無収縮モルタル

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM16（SUS304）
ｱｲﾎﾞﾙﾄM12(SUS304)

接合ﾎﾞﾙﾄM12（SUS304)

ﾃﾞｯｷ材：ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145*30*1500

根太：ﾊｯﾄ型 80*40*4800t1.6

支持脚：HTZ-200

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟφ30（EPDM)
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